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Kartierungsgrundlage - Bestandsaufmaß April 2017

AS = Aufschiebling

B = Binder

BK = Bauklammer

DB = Deckenbalken Ei = Eiche

HN = Holznagel

KB = Kehlbalken

KO = Kopfband

LS = Liegender Stuhl

ML = Mauerlatte NH = Nadelholz

R = Rähm

RS = Rückseite

SP = Sparren

SST= stumpfer Stoss

UZ = Unterzug

ÜZ = Überzug VH = Vorholz

VS = Vorderseite

WI = Windrispenbrett

WV= Windverband ZA = Zapfen

ZL = Zapfenloch

16/20= Breite / Höhe

ZV = Zweitverwendung
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WISA Baubetreuungs- und Bauträgergesellschaft mbH

historisches Handwerkerhaus
Elsassergasse 22, Dinkelsbühl

Nov. 2017
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VORABZUG

Grundriss 1. Dachgeschoss Grundriss Erdgeschoss

Schnitt B-B
Detail Befestigung Zugband → Sparren

Nr.: Änderung: Datum: Name:
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Stütze 15/20cm
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Stahlträger b=72mm, h=150mm

bestehender Holzunterzug mit beidseitig U-200 Verstärkung + 3 Bolzen

Holz Mittelunterzug 27/30cm

Ziegelmauerwerk d=115cm

Holzunterzug 14/>20cm
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Ebene 0
0+0.11 -0.03 -0.15 -0.13

+2.21+2.19+2.17+2.16

+1.14

+4.57

+7.43+7.38+7.34

+0.16 +0.25

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

1. Dachgeschoss

2. Dachgeschoss
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bestehende Sparren

2'
1'

3'
4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13' 14'

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
11 12 13

14

77'

horizontales Holz 8/16cm NH C24
mit 3x Spax Tellerkopf ø8x200mm
je Sparren befestigen

Abstützung mit Schwelle+Joch je 12/12cm

5x Baustützen, kraftschlüssig einbauen

horizontales Holz 8/16cm NH C24
mit 3x Spax Tellerkopf ø8x200mm
je Sparren befestigen

horizontales Holz 8/16cm NH C24
mit 3x Spax Tellerkopf ø8x200mm
je Sparren befestigen

ggf. unterlegen + längere Schraubenggf. unterlegen + längere Schrauben

ggf. unterlegen + längere Schrauben

bei Gespärre 3' ist der Sparren
auf die Pfette zu unterfüttern

Schwelle 12/12cm NH C24
mit Baustütze zw. Gespärre 2-3

Schwelle 12/12cm NH C24
mit Baustütze zw. Gespärre 2-3

bei Gespärre 3' ist der Sparren
auf die Pfette zu unterfüttern

handfest eingeschraubt
handfest eingeschraubt

handfest eingeschraubt
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Zugband handfest angezogen:
LKW Spanngurt ≥5to
bzw. Seilzug
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Zugband handfest angezogen:
LKW Spanngurt ≥5to
bzw. Seilzug
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horizontales Holz 8/16cm NH C24
mit 3x Spax Tellerkopf ø8x200mm
je Sparren befestigen

horizontales Holz 8/16cm NH C24

mit 3x Spax Tellerkopf ø8x200mm

je Sparren befestigen

Schwelle 12/12cm NH C24
mit Baustütze zw. Gespärre 2-3

Schwelle 12/12cm NH C24
mit Baustütze zw. Gespärre 2-3
handfest eingeschraubt
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