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Übersicht Schäden Grundrisse + Schnitte
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Kartierungsgrundlage - Bestandsaufmaß April 2017

AS = Aufschiebling

B = Binder

BK = Bauklammer

DB = Deckenbalken Ei = Eiche

HN = Holznagel

KB = Kehlbalken

KO = Kopfband

LS = Liegender Stuhl

ML = Mauerlatte NH = Nadelholz

R = Rähm

RS = Rückseite

SP = Sparren

SST= stumpfer Stoss

UZ = Unterzug

ÜZ = Überzug VH = Vorholz

VS = Vorderseite

WI = Windrispenbrett

WV= Windverband ZA = Zapfen

ZL = Zapfenloch

16/20= Breite / Höhe

ZV = Zweitverwendung

Konstruktionsteil vollständig zerstört,
keine Resttragfähigkeit mehr vorhanden

Konstruktionsteil teilweise zerstört,
geringe Resttragfähigkeit vorhanden

Konstruktionsteil oberflächlich zerstört,
Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt

Konstruktionsteil mit Pilzbefall

Originales Konstruktionsteil fehlt

Risse

Konstruktionsteil nicht Original
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WISA Baubetreuungs- und Bauträgergesellschaft mbH

historisches Handwerkerhaus
Elsassergasse 22, Dinkelsbühl

Nov. 2017
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Grundriss 1. Dachgeschoss - Übersicht Abbundzeichen
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Grundriss 1. Dachgeschoss

Legende:

Grundriss 2. Dachgeschoss

Grundriss 1. Obergeschoss Grundriss Erdgeschoss
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S
p 

~1
,0

0m
 k

ap
ut

t
N

ag
el

fä
ul

e 
bi

s 
P

fe
tte

S
ch

w
el

le
 F

ac
hw

er
kg

ie
be

l k
ap

ut
t

Fe
uc

ht
es

ch
ad

en
 im

 T
ra

uf
be

re
ic

h 
-

bz
w

. s
ch

ad
ha

fte
 D

ac
he

in
de

ck
un

g

S
p 

~2
,0

0m
 k

ap
ut

t

D
B

 ~
50

cm
 k

ap
ut

t
Fe

uc
ht

es
ch

ad
en

+ 
1,

00
m

 s
ch

ad
ha

ft

2'
1'

3'
4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13' 14'

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
11 12 13

14

Fi
rs

t k
ap

ut
t

S
p 

3'
 ~

20
cm

 a
bg

es
ac

kt

S
p 

ko
m

pl
et

t k
ap

ut
t

D
B

 ~
1,

00
m

 k
ap

ut
t

Fe
uc

ht
es

ch
ad

en

S
p 

be
i P

fe
tte

 g
eb

ro
ch

en

S
P

+D
B

 je
 5

0c
m

 s
ch

ad
ha

ft
V

or
ho

lz
 D

B
 a

bg
es

ch
er

t

N
ag

el
fä

ul
e 

am
 S

pa
rr

en
S

p 
be

i P
fe

tte
 g

eb
ro

ch
en

B
K

 z
w

. D
B→

SP

S
p 

ko
m

pl
et

t k
ap

ut
t

D
B

 ~
2,

00
m

 k
ap

ut
t

Fe
uc

ht
es

ch
ad

en
 - 

sc
ha

dh
af

te
G

au
be

n 
A

bd
ic

ht
un

g

~1
5c

m
 a

us
ge

gl
ic

he
n

S
p 

~1
,0

0m
 s

ch
ad

ha
ft

Fe
uc

ht
es

ch
ad

en
A

S
 +

 G
es

im
sb

re
tt

S
p 

ko
m

pl
et

t k
ap

ut
t

D
B

 n
ic

ht
 e

in
se

hb
ar

Fe
uc

ht
es

ch
ad

en
 - 

sc
ha

dh
af

te
G

au
be

n 
A

bd
ic

ht
un

g

S
p 

ko
m

pl
et

t k
ap

ut
t

S
p 

ko
m

pl
et

t k
ap

ut
t

eh
em

. R
ep

ar
at

ur
 -

ku
rz

es
 s

te
he

nd
es

 B
la

tt

S
p 

bi
s 

P
fe

tte
 k

ap
ut

t
Fe

uc
ht

es
ch

ad
en

Kehlbalken 7 verschoben
keine Verbindung mit Sparren

Stuhl nach innen
leicht verkippt
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Pilzbefall - echter Hausschwamm auf beiden Seiten
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Firstpunkt stark verdreht

diagonaler R
iss

Riss Aussenwand

Riss Fenstersturz

Verblechung Brüstung
entwässert nach innen

→ Schaden Kehlbalken Dach

Fachwerkständer mit
diagonaler Blattsasse
+ Schwelle FW- Wand OG u. Wandrähm EG

~30Fachwerkgiebel
kippt nach innen 7' 7

Sp ~1,00m kaputt

Deckenbalken prüfen

Mauerlatte kaputt
bzw. ausgemauert

Sp bis Pfette kaputt
Feuchteschaden

Hilfsunterzug
schadhaft

Wandkopf kippt ~13cm nach aussen

Deckenriss neben Stahlträger

Deckenbalken prüfen

Mauerlatte nicht einsehbar

Lagerfläche Dachziegel
starke Verformung am
Kehlbalken vorhanden
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